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Bande adhésive pour nez de marche

La bande adhésive pour nez de marche convient à tous les types 
de sols plats, lisses ou en bois, en intérieur et en extérieur. Sa 
surface non abrasive est idéale pour les ERP à trafic pieds nus 
comme les piscines ou les spas.
 
Cet antidérapant adhésif est disponible en largeur 30 ou 50 mm. 
Il permet de mettre un escalier en conformité très rapidement.
 
La bande adhésive antidérapante est insensible aux UV et aux 
intempéries. Elle peut être découpée facilement à la longueur 
voulue.
 
Caractéristiques :
- Longueur : 6005 mm
- Largeur : 30 ou 50 mm
- Matériau : polyuréthane
- Fixation : adhésif épais ou fin
- Coloris : ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu 
trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc 
ou noir
- Conditionnement : à l'unité
- Test SRT de la semelle : 0,55
- Test feu-fumée : Bfl-s1
- Trafic : normal
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014 
 

Caractéristiques techniques : Bande adhésive pour nez de marche

Modèle EG0362.01 EG0362.02

Coloris Ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge
oxyde, bleu trafic, vert signalisation,

gris agate, gris te

Ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge
oxyde, bleu trafic, vert signalisation,

gris agate, gris te

Dimensions (mm) 6005 x 30 6005 x 50

Utilisation Intérieure et extérieure Intérieure et extérieure

Epaisseur (mm)

Fixation Auto-adhésive Auto-adhésive

Conditionnement Bobine Bobine

Trafic Modéré Modéré

Glissance 0,55 0,55

Résistance UV UV

Poids (kg) 0.00 0.00

Options : Bande adhésive pour nez de marche
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Bande adhésive pour nez de marche
La bande adhésive pour nez de marche convient à tous les types de sols plats, lisses ou en bois, 
en intérieur et en extérieur. Sa surface non abrasive est idéale pour les ERP à trafic pieds nus 
comme les piscines ou les spas.
 
Cet antidérapant adhésif est disponible en largeur 30 ou 50 mm. Il permet de mettre un escalier 
en conformité très rapidement.
 
La bande adhésive antidérapante est insensible aux UV et aux intempéries. Elle peut être 
découpée facilement à la longueur voulue.
 
Caractéristiques :
- Longueur : 6005 mm
- Largeur : 30 ou 50 mm
- Matériau : polyuréthane
- Fixation : adhésif épais ou fin
- Coloris : ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris 
agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : à l'unité
- Test SRT de la semelle : 0,55
- Test feu-fumée : Bfl-s1
- Trafic : normal
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014 
 

Photos complémentaires : Bande adhésive pour nez de marche
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