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Bande d'éveil à la vigilance d'intérieur

Les dalles d'éveil à la vigilance d'intérieur permettent de 
prévenir les personnes mal-voyantes ou non-voyantes de la 
présence d'une zone à risques (escaliers...).
Ces dalles B.E.V. sont conformes à la norme NF P98-351.
Caractéristiques des dalles podotactiles pour intérieur :
- Longueur : 420, 825 ou 1350mm
- Largeur : 420 ou 450 mm
- Epaisseur : 7mm
- Coloris disponibles : blanc, jaune, bleu, gris ou noir (nous 
consulter pour d'autres couleurs) ou en version 
photoluminescente
- Matériau: TPU
- Coefficient SRT : 0,42
- Autoadhésive 
- Disponible en classification feu M2  
- A placer à 50cm de la première marche

Caractéristiques techniques : Bande d'éveil à la vigilance d'intérieur

Modèle HA0009.01 HA0009.03 HA0009.04 HA0009.06 HA0009.10

Coloris Blanc, gris ou noir Blanc, gris ou noir Blanc, gris ou noir Blanc, gris ou noir Blanc, gris ou noir

Dimensions
(mm)

450 x 420 825 x 420 450 x 420 825 x 420 1350 x 420

Fixation Autoadhésive Autoadhésive Autoadhésive Autoadhésive Autoadhésive

Classe - - Feu M2 Feu M2 Feu M2

Norme NFP98-351 NFP98-351 NFP98-351 NFP98-351 NFP98-351

Matériau TPU TPU TPU TPU TPU

Epaisseur
(mm)

7 7 7 7 7

Utilisation intérieure intérieure intérieure intérieure intérieure

Type Dalle Dalle Dalle Dalle Dalle

Poids (kg) 0.63 1.35 0.63 1.35 2.20
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Modèle HA0009.11 HA0009.12 HA0009.14 HA0009.15 HA0009.17

Coloris Blanc, gris ou noir Beige, jaune,
rouge, bleu clair,
bleu foncé, vert

pomme, vert
foncé, marron

Beige, jaune Beige, jaune Beige, jaune

Dimensions
(mm)

1350 x 420 420 x 450 825 x 420 420 x 450 825 x 420

Fixation Autoadhésive Autoadhésive Autoadhésive Autoadhésive Autoadhésive

Classe 0 0 0 Feu M2 Feu M2

Norme NFP98-351 NFP98-351 NFP98-351 NFP98-351 NFP98-351

Matériau TPU TPU TPU TPU TPU

Epaisseur
(mm)

7 7 7 7 7

Utilisation intérieure intérieure intérieure intérieure intérieure

Type Dalle Dalle Dalle Dalle Dalle

Poids (kg) 2.20 0.63 1.35 0.63 1.35

Modèle HA0009.19 HA0009.20

Coloris Beige, jaune Beige, jaune

Dimensions
(mm)

1350 x 420 1350 x 420

Fixation Autoadhésive Autoadhésive

Classe Feu M2 0

Norme NFP98-351 NFP98-351

Matériau TPU TPU

Epaisseur
(mm)

7 7

Utilisation intérieure intérieure

Type Dalle Dalle

Poids (kg) 2.20 2.20

Options : Bande d'éveil à la vigilance d'intérieur
Bande d'éveil à la vigilance d'intérieur
Les dalles d'éveil à la vigilance d'intérieur permettent de prévenir les personnes mal-voyantes 
ou non-voyantes de la présence d'une zone à risques (escaliers...).
Ces dalles B.E.V. sont conformes à la norme NF P98-351.
Caractéristiques des dalles podotactiles pour intérieur :
- Longueur : 420, 825 ou 1350mm
- Largeur : 420 ou 450 mm
- Epaisseur : 7mm
- Coloris disponibles : blanc, jaune, bleu, gris ou noir (nous consulter pour d'autres couleurs) ou 
en version photoluminescente
- Matériau: TPU
- Coefficient SRT : 0,42
- Autoadhésive 
- Disponible en classification feu M2  
- A placer à 50cm de la première marche

Photos complémentaires : Bande d'éveil à la vigilance d'intérieur
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