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Bandes d'aide à l'orientation

Les bandes d'aide à l'orientation sont dotées d'un guidage 
linéaire dont le rail permet d'orienter les cannes pour malvoyants
et non-voyants.

Caractéristiques des bandes B.A.O.:
- Longueur: 625mm
- Largeur: 150mm
- Matière: Polyuréthane
- Coefficient SRT: 0,97
- Existent en version intérieure ou extérieure 
- Fixation: autoadhésive (intérieure) ou à coller (extérieure, 
prévoir 1 sachet de HA0187.01 pour 8 BAO ou un pot de 
HA0188.01 pour 40 BAO)
- Coloris disponible: Blanc, jaune, bleu, gris et noir (nous 
consulter pour d'autres coloris) ou photoluminescent
- Disponible en classe Feu M2

Caractéristiques techniques : Bandes d'aide à l'orientation

Modèle HA0012.01 HA0012.02 HA0012.05 HA0012.08 HA0012.10

Coloris Blanc, gris ou noir Blanc, gris ou noir Blanc, gris ou noir Beige, jaune,
rouge, bleu clair,
bleu foncé, vert

pomme, vert
foncé, marron

Blanc, gris ou noir

Surface 3 cannelures 3 cannelures 3 cannelures 3 cannelures 3 cannelures

Fixation A coller autoadhésif autoadhésif autoadhésif autoadhésif

Utilisation extérieure intérieure intérieure intérieure intérieure

Classe 0 0 Feu M2 0 Feu M2

Matériau TPU TPU TPU
photoluminescent

TPU TPU

Dimensions
(mm)

625 x 150 625 x 150 625 x 150 625 x 150 625 x 150

Poids (kg) 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
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Modèle HA0012.11

Coloris Beige, jaune,
rouge, bleu clair,
bleu foncé, vert

pomme, vert
foncé, marron

Surface 3 cannelures

Fixation autoadhésif

Utilisation intérieure

Classe Feu M2

Matériau TPU

Dimensions
(mm)

625 x 150

Poids (kg) 0.43

Options : Bandes d'aide à l'orientation
Bandes d'aide à l'orientation
Les bandes d'aide à l'orientation sont dotées d'un guidage linéaire dont le rail permet d'orienter 
les cannes pour malvoyants et non-voyants.

Caractéristiques des bandes B.A.O.:
- Longueur: 625mm
- Largeur: 150mm
- Matière: Polyuréthane
- Coefficient SRT: 0,97
- Existent en version intérieure ou extérieure 
- Fixation: autoadhésive (intérieure) ou à coller (extérieure, prévoir 1 sachet de HA0187.01 pour 
8 BAO ou un pot de HA0188.01 pour 40 BAO)
- Coloris disponible: Blanc, jaune, bleu, gris et noir (nous consulter pour d'autres coloris) ou 
photoluminescent
- Disponible en classe Feu M2
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