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Kit pochoir place de parking handicapé
¢

Le kit pochoir inclut tout le matériel nécessaire a la réalisation
d&apos;une place de parking handicapé conforme aux normes
d&apos;accessibilité. Il comprend un pochoir zébra, un pochoir
ligne droite de 10 cm et un pochoir Handicap de 600x500 mm.
La zone zébra prévue par ce kit pochoir PVC correspond a la zone
de sécurité pour rejoindre un cheminement accessible. La
peinture au rouleau ou pinceau et en aérosol est compatible avec
ces pochoirs réutilisables a volonté.

Caractéristiques :

- Dimensions du pochoir zébra : 1400 x 1000 mm

- Dimensions du dessin zébra : 1300 x 800 mm

- Dimensions du pochoir ligne droite : 1400 x 250 mm
- Dimensions du dessin ligne droite : 1300 x 100 mm
- Dimensions du pochoir Handicap : 700 x 700 mm

- Dimensions du dessin Handicap : 600 x 500 mm

- Epaisseur : 0,2 mm

- Matériau : PVC

- Poids : 0,75 kg
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Caractéristiques techniques : Kit pochoir place de parking handicapé

Modele HA0173.01
Dimensions (mm) 700x700 (Handicap), 1400x250 (ligne), 1400x1000 (zébra)
'Dimensions du dessin (mm)' 600x500 (Handicap), 1300x100 (ligne), 1300x800 (zébra)
Epaisseur (mm) 0,2
Conditionnement Pochoir zébra 45°, pochoir ligne droite et pochoir Handicap
Utilisation Place de parking handicapé
Poids (kg) 0.76

Options : Kit pochoir place de parking handicapé
Kit pochoir place de parking handicapé
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