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Séparateur de voies pour place handicapé

Le séparateur de voies est utilisé pour la délimitation des places 
réservées aux personnes handicapées sur les parkings. Il est 
suffisamment bas et souple pour ne pas endommager les 
véhicules en cas de chocs.
 
Ce séparateur de voies pour place handicapé comporte des 
réflecteurs pour assurer une bonne visibilité de jour comme de 
nuit. Il résiste au froid, à la chaleur, aux sels, aux huiles, aux 
détergents et aux acides.
 
Il se fixe au sol à l'aide de 4 vis (non fournies).
 
Caractéristiques :
- Longueur : 600 mm
- Largeur : 150 mm
- Hauteur : 70 mm
- Poids : 5 kg
- Matière : EPDM
- Coloris : bleu
- Résistance à la rupture : 8 MPa
- Résistance au déchirement : 42 Kn/M
- Dureté Shore A : 80
- Températures d'utilisation : de -40 à +90°C 
 
 

Caractéristiques techniques : Séparateur de voies pour place handicapé

Modèle RA0715.01

Long. (mm) 600

Larg. (mm) 150

Hauteur (mm) 70

Matière EPDM

Coloris Bleu

Poids (kg) 5.00

Options : Séparateur de voies pour place handicapé
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Photos complémentaires : Séparateur de voies pour place handicapé
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